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z kontroli instalacji gazowej
(Podstawa prawna kontroli: ustawa Prawo Budowlane art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c)

Uzytkownik. ... 0 e e ST .
1. Szafka zaworu gtéwnego

Stan mocowania i stan techniczny szafki Dobry HE

2. Gazomierz Szczelny  |Shiss=ezeiny-
3. Instalacja

Szczelnoé¢ instalacji i armatury Szczelna Nieszezelna
Stan $cian i zamocowania instalagji Dobry =
Wystepowanie korozji na instalagcji Nie k=

4. Armatura odcinajgca

Dziatanie zaworu gtéwnego Prawidtowe | Mieprawiciowe
Dziatanie zaworéw przed urzgdzeniami Prawidiowe | Nieprawidiowe
Dostepnosé armatury Dobra g

5. Urzadzenia gazowe

((‘LQO A = % 5—1/4": Szczelne Nieszezelme
422 boct— ‘ Szczelne Nieszezetre
& MQ/{ (/\/(‘,\C» N devg_( - ?,5/(/{ Szczelne | Nieszezeine

Szczelne Nieszczelne

Szczelne Nieszczelne

: Szczelne Nieszczelne
6. Wynik kontroli Pozytywny | Negabouay
Uwagi i zalecenia: °

Zastosowano urzgdzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903
Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci: w dolnej czesci drzwi pomieszczenia, w ktdrym jest zamontowane urzgdzenie
gazowe muszg byé otwory (min. 220 cm?). Nie wolno zatyka¢ otworéw wentylacyjnych w tych pomieszczeniach. ani

umieszcza¢ w nich przewodéw spalinowych lub innych urzadzen zaburzajgcych naturalng wentylacje. Szczelne okna
powinny byé wyposazone w nawietrzaki.
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Instalacje gazowe
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